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 CAPTEURS DE RESPIRATION D'EFFORT PIEZZO THORACIQUE OU ABDOMINAL 

 CAPTEURS DE RONFLEMENT (voir également capteurs de pression nasale) 

EPM1250TP  Capteur de ronflement , détection par vibration. 

   Fiches touch proof. 

EPM1200TP  Capteur de ronflement , détection par son .  

   Fiches Touch Proof. 

EPM1310TP 

Kit de capteur de respiration d'effort thoracique ou abdominal de type piezzo avec sangle uni-
verselle réglable adulte et pédiatrique (1350). Fiches Touch proof. Fixation du   capteur par 

clip (buckle) 

EPM1350 Sangle universelle pour capteur de respiration EPM 1310 

1387SS  

Capteur de respiration d'effort Thoracique ou abdominal pour adulte de type piezzo  Fiches 

Touch proof. Fixation par passage des sangles dans une boucle du capteur. 

1340SS       Sangle Extra Large pour capteur de respiration effort thoracique       

  ou Abdominal Réf 1387. Longueur 1,8 m et largeur 3,75 cm 

1387KITSS 

Kit de capteur de respiration d'effort Thoracique ou abdominal pour adulte de type piezzo li-
vré avec 2 sangles adultes à scratch : 1 Extra Large long 1,8 m et larg 3,75 cm (ref 1340SS)  
et une Large long 1,3 m et larg 3,75 cm (1341SS). Fiches Touch proof. Fixation par passage 

des sangles dans une boucle du capteur. 

1341SS Sangle Large pour capteur de respiration effort thoracique ou    

  Abdominal Ref 1387. Longueur 1,3 m et largeur 3,75 cm. 

1388KITSS  

Kit de capteur de respiration d'effort Thoracique ou abdominal pour enfant de type 
piezzo livré avec 2 sangles enfant à scratch : 1 enfant long 90 cm et larg 2,5 cm (ref 
1342SS)  et une petite long 45cm et larg 2,5 cm (1343SS). Fiches Touch proof. Fixation 

par passage des sangles dans une boucle du capteur. 

1388SS Capteur de respiration d'effort Thoracique ou abdominal pour enfant de type piezzo. Fiches Touch 

  proof. Fixation par passage des sangles dans une boucle du capteur. 

1343SS Sangle Petite taille pour capteur de respiration effort thoracique ou Abdominal Ref 1388. Longueur 

  45 cm et largeur 2,5 cm. 

1342SS Sangle Enfant pour capteur de respiration effort thoracique ou Abdomi

  nal Ref 1388. Longueur 90 cm et largeur 2,5 cm. 

CAPTEUR D’EFFORT  avec sangle universelle toutes tailles: 

CAPTEUR D’EFFORT  avec  différentes sangles  de différentes tailles  pour Adulte 

CAPTEUR D’EFFORT  avec  différentes sangles  de différentes tailles  pour Enfant 
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PIEZZONEONAT    

Capteur d'effort Abdominal ou Thoracique pour Enfant ou 

Néonat. Fiche Touch Proof femelles. 

1390SS  

Capteur d'effort Abdominal ou Thoracique pour Enfant ou 
Néonat. Se pose sans ceinture, à fixer sur le patient à l'aide 
d'un sparadrap ou autre. Fiche Touch Proof. Stérilisation au 

gaz ou par solution standard. 

 CAPTEURS DE RESPIRATION D'EFFORT THORACIQUE OU ABDOMINAL (suite) 

CAPTEUR D’EFFORT  sans sangle  à poser sur patient 
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 CAPTEURS DE RESPIRATION D'EFFORT PAR BANDE INDUCTIVE 

9101SSABDO     Capteur de respiration d'effort ABDOMINAL par                 
      bande inductive. Livré avec  fiche DIN 42802       

      femelle. Prévoir des bandes avec le capteur 

9002-L40SS Paquet de 2 bandes inductives petite taille réutilisable (lavable-stérilisable-autoclavable) pour 

 capteur ref 9002SS. 

9002-L60SS Paquet de 2 bandes inductives taille moyenne réutilisable (lavable-stérilisable-autoclavable) pour 

 capteur ref 9002SS. 

9002-L90SS Paquet de 2 bandes inductives taille large réutilisable (lavable-stérilisable-autoclavable) pour 

 capteur ref 9002SS. 

9002-120SS Paquet de 2 bandes inductives taille extra large réutilisable (lavable-stérilisable-autoclavable) 

 pour capteur ref 9002SS. 

9141SS   Câble de connexion de couleur Jaune spécial holter MOR-
PHEUS afin de connecter les bande inductives : Abdomen. Longueur 

50 cm 

9142SS   Câble de connexion spécial de couleur Bleu holter MOR-
PHEUS afin de connecter les bande inductives : Thorax. Longueur 50 

cm 

9151SS   Câble de connexion de couleur Jaune spécial holter MOR-
PHEUS afin de connecter les bande inductives : Abdomen. Longueur 

250 cm 

9152SS   Câble de connexion spécial de couleur Bleu holter MOR-
PHEUS afin de connecter les bande inductives : Thorax. Longueur 

250 cm 

9002-133SS    Paquet de 2 bandes inductives taille extra large XXL réutilisable      

              (lavable-stérilisable-autoclavable) pour capteur réf 9002SS. Long 133 cm 

9102SSTHOR       Capteur de respiration d'effort THORACIQUE 
       par bande inductive. Livré avec  fiche DIN    
       42802 femelle. Prévoir des bandes avec le    

       capteur 
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 CAPTEUR RESPIRATION BUCCO NASAL  A USAGE UNIQUE 

EPM1439FMTP 

Kit de capteur à usage unique pour  flux nasal et buccal ADULTE. Composé 

d'un câble avec  fiches Touch Proof et de 10 capteurs. 

EPM1439GMTP  

Kit de capteur à usage unique pour  flux nasal et buccal  de taille ME-

DIUM . Composé d'un câble avec fiches Touch Proof et de 10 capteurs. 

EPM1439HMTP   

Kit de capteur à usage unique pour  flux nasal et buccal  de taille EN-

FANT . Composé d'un câble avec fiches Touch Proof et de 10 capteurs. 

EPM1426    

Paquet de 20 capteurs à usage unique  de flux nasal et buccal  taille ADULTE 

EPM1427    

Paquet de 20 capteurs à usage unique  de flux nasal et buccal  taille MEDIUM 

EPM1428    

Paquet de 20 capteurs à usage unique  de flux nasal et buccal  taille ENFANT 

EPM1415TP    

Câble de connexion pour capteurs  à usage unique pour flux nasal et buccal  de 

type EPM1426 ou EPM1427 ou EPM1428. Livré  avec fiches  Touch Proof. 

 CAPTEURS DE RESPIRATION D'EFFORT PAR BANDE INDUCTIVE 

9110SS 

Bande inductive de taille ajustable universelle. Ceinture renforcée réutilisa-

ble. Garantie 1 an. 

9110KITS 

Bande inductive de taille ajustable universelle. Ceinture renforcée réutilisa-

ble. Garantie 1 an. Paquet de deux bandes. 
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 CAPTEUR RESPIRATION BUCCO NASAL REUTILISABLE 

EPM1450TP 

Kit capteur de flux nasal et buccal  réutilisable composé d'un câble interface avec fiches 

Touch proof  (1450B) et d'un capteur de flux (1450S) 

EPMS1450-S   

Capteur de flux nasal et buccal réutilisable (livré sans câble interface EPM1450 B) 

EPMS1450-BTP   

Câble interface à utiliser pour brancher les capteurs de flux nasal et buccal, réutilisable EPM-

1450 S).Livré avec fiches Touch Proof 

PACTBNAS    

Capteur de  flux Bucco-Nasal  réutilisable  pour Néo-

natologie. Fiches Touch-Proof Femelles. Thermocouple. 

PT1225    

Capteur de flux Bucco-nasal réutilisable.  Taille Pédiatrique. Livré avec 2 sorties : 1 buccale 

et 1 nasale. Fiches Touch Proof DIN 42802. 

1400SS  

Capteur de flux Naso-Buccal réutilisable  pour Adulte.  

Fiches Touch-Proof Femelles.  

1401SS 

Capteur de  flux Naso-Buccal réutilisable  pour Adulte. 

Fiches Touch-Proof Femelles.  

PT1214    

Capteur de flux nasal réutilisable. Taille NEONAT. Fiche Touch Proof DIN 42802. 
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 CAPTEURS de PRESSION  et PNEUMOTACHOGRAPHIE 

PROTECH PTAF21291      Capteur de pression différentielle, utilisable pour mesure de pression nasale 
               avec adaptation des canules PROTECH 1267 1259 1263. Utilisable pour    
       pneumotachographe de type FLEISCH. Livré avec câble d'adaptation fiches 

                                touch proof. 

PTAFLITE             Capteur de pression  non différentielle , utilisable pour mesure de pression na
      sale et ronflement : sorties respiration et ronflement séparées.  Livré avec câble 

      d'adaptation fiches touch proof. 

PT1075             Câble de sortie bas niveau : 600 µV max pour connecter le capteur PTAF2 

      1291 sur un  polygraphe ayant une entrée bas niveau. 

PT1079             Câble de sortie Haut niveau : 2 V max pour connecter le capteur PTAF21291 

      sur un polygraphe ayant une entrée haut niveau. 

14831KIT-SS 

Kit capteur de pression  non différentielle, utilisable pour mesure de pression 

14831SS  

Capteur de pression  non différentielle, utilisable pour mesure de pression na-
sale et ronflement : sorties respiration et ronflement  séparées.  Livré avec câ-

ble d'adaptation fiches touch proof. 

14835KITSS   

Kit capteur de pression  non différentielle, mesure de la pression continue (DC) utilisable 
pour mesure de pression dans les CPAP ou BPAP. Livré avec câble d'adaptation fiches touch 

proof. Fonctionne avec un module d'alimentation sur batterie livré dans le kit 

14835SS   

Capteur de pression  non différentielle, mesure de la pression continue (DC) utilisable pour 
mesure de pression continue dans les CPAP ou BPAP.  Livré avec câble d'adaptation fiches 

touch proof. 

14837KITSS   

Capteur de pression  non différentielle, mesure de la pression continue (DC) utilisable pour mesure 
de pression Œsophagienne sur les ballons à usage unique.  Livré avec câble d'adaptation fiches 

touch proof. Fonctionne avec un module d'alimentation sur batterie livré dans le kit 

14837SS   

Capteur de pression  non différentielle, mesure de la pression continue (DC) utilisable pour mesure 
de pression Œsophagienne sur les ballons à usage unique.  Livré avec câble d'adaptation fiches 

touch proof. 

14836SS  Module d'alimentation pour capteur de pression 14835SS ou 14837SS 

CAPTEUR DE PRESSION POUR MASQUES CPAP : 

CAPTEUR DE PRESSION POUR SONDE OESOPHAGIENNE BALLONNET A USAGE UNIQUE  : 

CAPTEUR DE PRESSION NASALE avec sortie ronflement : 

CAPTEUR DE PRESSION DIFFERENTIELLE POUR PNEUMOTACHOGRAPHIE  : 

MEDCAREPNMTK            Capteur pneumotachographe de type FLEISCH. MEDCARE. 
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ADAPTATEURS  POUR CAPTEURS DE PRESSION  : 

14802SS   

Sondes adultes à usage unique à prise de pression orale et nasale. A utiliser avec le 
capteur de pression nasale 14830SS ou 14835SS. Paquet de 5 unités. Longueur 2 m. 

Remise de 10 % sur l'achat de 10 paquets. 

14802-2SS   

Sondes adultes à usage unique à prise de pression orale et nasale. A utiliser avec le 
capteur de pression nasale 14830SS ou 14835SS. Paquet de 5 unités. Longueur 60 

cm. Remise de 10 % sur l'achat de 10 paquets. 

14803SS    

Sondes enfants à usage unique à prise de pression nasale. A utiliser avec le capteur de 
pression nasale 14830SS ou 14835SS. Paquet de 5 unités. Longueur 2 m. Remise de 

10 % sur l'achat de 10 paquets. 

14804SS    

Sondes pédiatriques à usage unique à prise de pression nasale. A utiliser avec le cap-
teur de pression nasale 14830SS ou 14835SS. Paquet de 5 unités. Longueur 2 m. Re-

mise de 10 % sur l'achat de 10 paquets. 

14804-2SS   

Sondes pédiatriques à usage unique à prise de pression nasale. A utiliser avec le cap-
teur de pression nasale 14830SS ou 14835SS. Paquet de 5 unités. Longueur 60 cm. 

Remise de 10 % sur l'achat de 10 paquets. 

14805SS      

Sondes adultes à usage unique à prise de pression nasale. A utiliser avec le capteur de 
pression nasale 14830SS ou 14835SS. Paquet de 5 unités. Longueur 2 m. Remise de 

10 % sur l'achat de 10 paquets. 

14805-2SS    

Sondes adultes à usage unique à prise de pression nasale. A utiliser avec le capteur de 
pression nasale 14830SS ou 14835SS. Paquet de 5 unités. Longueur 60 cm. Remise de 

10 % sur l'achat de 10 paquets. 

EPM14871  

Adaptateur mâle-mâle pour interfacer des canules CO2 standard avec le capteur de pression 14831 ou 

14835. 

EPM14870  

Adaptateur réutilisable pour interfacer un tube de prise de pression avec les capteur de pression 14831 ou 

14835. 

SONDES A USAGE UNIQUE  SLEEP SENSE :       



 10 

 

S13   Boîtier amplificateur et adaptateur pour mesure de la pression oesophagienne sur les amplis micro-
med et analyse sur logiciel Medcare.  Sortie 1mV/ cmH2O. 1 amplificateur est nécessaire pour chaque point de 

pression. (il faut 2 amplificateurs pour un CT02) 

 CAPTEUR SONDE OESOPHAGIENNE ELECTRONIQUE REUTILISABLE GAELTEC 

CTO1  Capteur de pression oesophagienne à 1 point de pression.  Néces-

site un boîtier amplificateur S13 et une alimentation ALIM S13. 

CTO2  Capteur de pression oesophagienne à  2 points de pression sépa-
rés de 20 cm. Nécessite 2 boîtiers amplificateur S13 et une alimentation ALIM 

S13. 

ALIMS13  Alimentation  4,5 VDC  isolée pour l'adaptateur de mesure de pression oesophagienne. Fonctionne 

avec pile 1,5V de type AA. 

GIM-6060       Ensemble de 4 capteurs de pression avec alimentation secteur 
permettant d'interfacer la sonde GIM-6000E avec les entrées DC des amplifi-

cateurs Micromed 

PROTECH1263 Sondes pédiatriques à usage unique avec filtre intégré. A utiliser avec 

le capteur de pression nasale PROTECH 1256. Paquet de 60 unités 

PROTECH1267 Sondes pédiatriques mini  à usage unique avec filtre intégré. A utiliser 

avec le capteur de pression nasale PROTECH 1256. Paquet de 60 unités 

PROTECH1295 Sondes adultes à usage unique avec filtre intégré et prise de pression 
orale et nasale. A utiliser avec le capteur de pression nasale PROTECH 1256. Paquet de 

30 unités 

PROTECH1259      Sondes adultes à usage unique avec filtre intégré et prise de pression 
nasale. A utiliser avec le capteur de pression nasale PROTECH 1256. Paquet de 60 uni-

tés 

SONDES A USAGE UNIQUE  PROTECH :       

 CAPTEURS  SONDE OESOPHAGIENNE A USAGE UNIQUE 

C78050U        Sonde œsophagienne Marquat à usage unique à 1 point de 
pression avec ballonnet 50mm. Se connecte directement sur les amplificateurs 

Morpheus Micromed. Paquet de 20 unités 

GIM-6000E     Sonde œsophagienne à usage unique à 4 points de pression 
avec ballonnet 5 mm. Se connecte sur le circuit interface spécial Micromed gim

-6060. Paquet de 5 sondes 

GIM-6201       Stylet pour aide à l'introduction de la sonde 
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EPM1600   

Système de détection de syndrome des voies aériennes supérieures par piezzo : mesure des 
mouvements au niveau de la région du sternum. Livré avec 10 capteurs à usage unique EPM-

1601 et un câble d'interface EPM1620. 

EPM1601  Ensemble de 10 capteurs à usage unique pour le système EPM1600. 

EPM1620   

Câble d'interface réutilisable pour connecter les capteurs à usage unique  EPM1601 sur le 

système  EPM1600. 

 CAPTEUR DE POSITION POUR SYSTEME MICROMED  

EPM1521   

Capteur de position  MINI-TRACKER DC (niveau de sortie continu en fonction de la position du pa-
tient)  avec  une ceinture élastique de taille ajustable (EPMs 1551). Nécessite un  adaptateur 

d'amplitude pour têtières micromed  (EPMs ADAPT) 

EPM1520   

Capteur de position  MINI-TRACKER AC  (niveau de sortie alternatif , fréquence en fonction de la 

position du patient) avec  une ceinture élastique de taille ajustable (EPMs 1551). 

 CAPTEUR pour SYNDROME DES VOIES AERIENNES SUPERIEURES 

1770 KIT   

Capteur de détection de mouvement de membre livré avec une bande de 

maintien pour cheville (Ref:1730).  

1770  

Capteur de détection de mouvement de membre. 

1730  

Bande de maintien pour capteur 1770 sur cheville. (1 paire) 

 CAPTEUR DE DETECTION DE MOUVEMENT DES MEMBRES 

EPMs1551   

Ceinture élastique de taille ajustable  (adulte à enfant) pour capteur de position EPM 1521 

CAL                Kit pour réaliser la calibration des sondes œsophagiennes à usage unique 

CALSTOPPER  Bouchon de rechange pour le kit de calibration de sonde œsophagienne CAL 
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 CAPTEURS OXYMETRIE MICROMED MODELES NONIN 

SDOXYRA   

Capteur SAO 2 souple Adulte avec autocollant de maintien autour du doigt.  

SDOXYFIXA   

Paquet de 25 autocollants Adultes pour maintient du capteur SD OXY RA. 

SDOXYRC   

Capteur SAO 2 souples Enfants avec autocollant de maintien autour du doigt. 

SDOXYFIXC   

Paquet de 25 autocollants Enfants pour maintient du capteur SD OXY RC. 

OXY8001J           

Capteur SAO 2 flexible  nourrisson < 2  Kg avec autocollant de maintien autour 

du doigt 

OXY8001JFW        

Paquet de 25 autocollants nourrissons pour maintient du capteur OXY 8001J 

CAPTEUR FLEXIBLE REUTILISABLE AVEC AUTOCOLLANT DE MAINTIENT JETABLE : 

CAPTEUR OREILLE : 

SDOXYEAR   

Capteur SAO2 oreille. 
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SDOXYFA  Capteur SAO2 adulte - Pince doigt. 

SDOXYFC  Capteur SAO2 Enfant - Pince doigt. 

CAPTEUR REUTILISABLE SOUPLE : 

SDOXYSS1     Capteur souple réutilisable petit câble 1 m  

SDOXYSS3     Capteur souple réutilisable petit câble 3 m  

SDOXYSM1    Capteur souple réutilisable moyen câble 1 m  

SDOXYSM3    Capteur souple réutilisable moyen câble 3 m  

SDOXYSL1      Capteur souple réutilisable large câble 1 m  

SDOXYSL3      Capteur souple réutilisable large câble 3 m  

CAPTEUR REUTILISABLE PINCE DOIGT : 

CABLE RALLONGE :  

RAL1M          Câble rallonge blindé 1 m pour capteur SAO2 Micromed- Type NONIN 

CAPTEUR A USAGE UNIQUE :   

OXY700N       Capteur SAO2 à usage unique pour nourrisson <  2 Kg . Paquet de 10 capteurs 

OXY700I         Capteur SAO2 à usage unique pour enfant entre 2 Kg et 20 Kg. Paquet de 10 capteurs 
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 ELECTRODE EMG JAMBIERS 

 ELECRODES CARDIO ECG 

EMGCAPTP         1câble de longueur 3m , terminé par une électrode capsulex 

          et une fiche Touch Proof 

ECGLYRETP            Câble  ECG LYRE pour électrode pression. Câble longueur  

   2m . Fiche Touch Proof. 

ELECTRECG50          Electrodes ECG  ARBO autocollantes à usage unique : paquet    

               de 50 

ELECTRECG250        Electrodes ECG  ARBO autocollantes à usage unique : paquet 

      de 250 

ECGELTPCLB Câble pour électrode cardio avec clip. Couleur Noire. Fiche Touch 

 Proof Femelle. Longueur 1m. 

ECGELTPCLR Câble pour électrode cardio avec clip. Couleur Rouge. Fiche 

 Touch Proof Femelle. Longueur 1m. 

EOGBIOADHESIVE Autocollants pour maintien des électrodes EOG sur le 

    patient. Paquet de 500. 

PCTPI TP   Electrode EOG  type Beckman , longueur 1,20m. Fiches 

    Touch Proof. 

 ELECTRODES EOG 

 ELECTRODES AUTOCOLLANTES A USAGE UNIQUE 

KBLCLIPXXX     Câble de longueur XXX cm (à préciser) avec 
fiche DIN 42802 et terminé par un bouton pression pour connecter des 

électrodes autocollantes avec bouton pression. 

BSSUPOLY     Electrode autocollante prégéléifiée Blue Sensor 
pour recueil des signaux de polysomnographie (EMG, ECG, EEG). Vendu 
par paquet de 25 unités. Se connecte par un bouton pression en utilisant 

les câbles ref KBLCLIPxxx. Vendu par paquet de 25 électrodes. 
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 KITS ELECTRODES CUPULE EEG –PE PAQUETS multicolores + casque à CUPULES  

NETCAP –XX    casque filet spécial pour maintien des électrodes sur la tête du pa-
tient, utilisable en enregistrement longue durée ( sommeil, EEG vidéo ). Permet d’évi-
ter l’utilisation des substances collantes ( Collodion ) : une simple pâte de contact ad-
hésive et conductrice suffit (TENSIVE ou EC2 ). 5 tailles différentes à choisir ( rempla-
cer le X de la référence par le code taille suivant ) ; L adulte largeŔ M adulte moyen

Ŕ S adulte petitŔ MI enfant moyenŔ SI enfant petit     

EL TPCO 6    paquet de 10 électrodes cupules; 5 couleurs différentes. Câble en polyuré-
thane ( PU ) longueur 150 cm avec fiche Touch proof DIN42802, diamètre 6 mm Ŕ

AgAgCI -stérilisation par éthylène Oxide (Eto )- Non stérilisation par Autoclave 

EL TPCO S     Paquet de 10 électrodes cupules 10 mm "SPIDER" : 5 couleurs différentes. 
Câble en polyurethane (PU) longueur 150 cm avec fiche Touch proof DIN42802, Diamè-
tre 10 mm - AgAgCl- Stérilisation par Ethylène Oxide (Eto) - Non stérilsable par Auto-

clave 

EL TPCO S6   Paquet de 10 électrodes cupules 6 mm "SPIDER" : 5 couleurs différentes. 
Câble en polyurethane (PU) longueur 150 cm avec fiche Touch proof DIN42802, Diamè-
tre 6 mm - AgAgCl- Stérilisation par Ethylène Oxide (Eto) - Non stérilsable par Autocla-

ve. 

EL TPCO C    paquet de 10 electrodes cupules bombées  : 5 couleurs différentes. Câble 
en polyuréthane ( PU ) longueur 150 cm avec fiche Touch proof DIN42802, diamètre 10 
mm Ŕdorée Chlorure d’argent -stérilisation par éthylène Oxide (Eto )- Non stérilisation 

par Autoclave 

EL TPCO W   paquet de 10 électrodes cupules 10 mm waterproof : 5 couleurs différen-
tes. Câble en polyuréthane ( PU ) longueur 150 cm avec fiche Touch proof DIN42802, 
diamètre 10 mm Ŕdorée Chlorure d’argent -stérilisation par éthylène Oxide (Eto )- Non 

stérilisation par Autoclave 

EL TPCO N   Paquet de 10 électrodes cupules 10 mm sintérisées : 5 couleurs différentes. 
Câble en polyurethane (PU) longueur 150 cm avec fiche Touch proof DIN42802, Diamè-

tre 10 mm - Stérilisation par Ethylène Oxide (Eto) - Non stérilsable par Autoclave 
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PC TP  Electrode cupule percée, câble de longueur 120 cm. Diamètre 10mm  

  Fiche Touche Proof. 

EL TPCO Electrode cupule percée, diamètre 10mm. Longueur 90cm couleur grise. 

  Fiche Touch Proof mâle. 

PC8 TP  Électrode cupule percée, câble de longueur 120 cm. Diamètre 8 mm Fiches Touch Proof. 

TMB 10 TP  Électrode cupule non percée, câble de longueur 1,20 m. Diamètre 10 mm Fiche Touch Proof. 

 ELECTRODES EEG CAPSULEX 

 ADAPTATEURS ET CONNECTEURS DIVERS EEG-EMG-PE  

PATIENT BOUTON    Bouton de marquage évènement déclenché par le patient. Sortie de synchro 

       TTL sur connecteur RCA 

ELAD N  Adaptateur Touch Proof pour fiche 2 mm mâle couleur noire 

ELAD R  Adaptateur Touch Proof pour fiche 2 mm mâle couleur rouge 

ELAD V  Adaptateur Touch Proof pour fiche 2 mm mâle couleur verte 

EPSHORTL   Pont double pour ponter 2 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Long. 20cm 

EPSHORT1   Pont double pour ponter 2 entrées fiches Touch Proof avec connecteur hermaphrodite. Long 3 cm 

 HOLTER MORPHEUS 

MORPH000                  

Plaquette vierge pour aide à la connexion des électrodes sur l'amplificateur MOR-
PHEUS. Cette plaquette doit être adaptée au besoin du client en inscrivant dessus les 

noms des électrode avec un feutre indélébile. 

MORPH001         

Plaquette à imprimer pour aide à la connexion des électrodes sur l'amplificateur 
MORPHEUS. Cette plaquette doit être adaptée au besoin du client : veuillez contac-
ter le responsable commercial de votre région afin de vous aider à créer cette pla-

quette. 
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 PATES CONDUCTRICES 

PASTEMT5  Gel  pour préparation de la peau afin de coller des électrodes cupules. Tube de 250 gr .  

   Utiliser ensuite de la pâte PASTEMT60 ou PASTEMT50 pour coller les électrodes. 

PASTEMT50  Pâte pour EEG  pot  de 250gr. Pâte  de contact semi épaisse et collante.    

   Utilisable pour  EEG longue durée. 

EC2G                          Pâte conductrice et adhésive spéciale pour enregistre-
   -ments de sommeil. Tube de 100 gr. Cette seule pâte 
   conductrice permet de réaliser le contact avec la peau 
   du patient et ses propriétés adhésives lui permettent de 
   maintenir collées les électrodes durant une nuit complète. 

   Vendu par boite de 10 tubes. 

TENSIVE                   Pate de fixation adhésif pour enregistrements longue  
           durée. TENSIVE laboratoires PARKER. Paquet de 12 tubes 

   de 50 g. 

 PATES CONDUCTRICES  - EEG  -  EMG  -  PE 
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CD-R  CD ROM  vierge avec cartouche de protection 

DVD5,2GO  Cartouche DVD pour graveur DVD RAM PANASONIC. 5,2 Go. 

THERM  1 carton de 400 feuilles vierges de papier pour imprimante thermique micromed ancienne ou 

   nouvelle génération. 

 SUPPORTS DE STOCKAGE  INFORMATIQUE 

 PAPIER THERMIQUE POUR IMPRIMANTE THERMIQUE MICROMED 

DVD-R          DVD vierge 4,3 Go avec cartouche de protection 

PILE9V  Pile 9 Volts . MN1604 - 6LR61. Paquet de 10.  

PILE1.5V LR6   Pile 1,5 Volts . LR6  AA . Paquet de 10. 

595-053 Batterie rechargeable 12 V. 3 A/h. Au plomb. Pour alimenter les amplificateur SD. 

2889259 Paquet de 4 piles rechargeables 1,5 V format AA pour Holter MONET. Garantie une autonomie de 

  10 heures minimum. 

3257546 Chargeur de piles rechargeables. 8 positions. 

 BATTERIES-PILES :  Micromed peut fournir l’ensemble des piles ou batteries standard à utiliser avec son matériel   

Nous consulter pour les référence spécifiques  

CR2450 Piles CR2450 3 v  540 mAH spécial pour stimulateur Micromed SD LTM STIM. Paquet de 10  piles 

PILE MN11 Pile 6 Volts . MN11 - Pour Câble CB RC2 YC 

CR2477 Piles CR2477N  3 v  950 mAH spécial pour stimulateur Micromed SD LTM STIM. Paquet de 10  piles 
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MICROMED France 

Parc d’activités Mâcon TGV - Quartier Loché  

347 Rue Mâcon Chaintré  

71000 MACON - France  

 tél. : 00 33 (0) 3 85 36 81 50 

 fax : 00 33 (0) 3 85 36 81 51 

 

www.micromed-france.com 

 

Commandez vos accessoires par internet. 

www.micromed-France.com   
Rubrique Produits - Accessoires 


