MORPHEUS

Llenregistreur EEG - Polysomnographie idéal

34 Canaux dlenregistrement

Design compact: Petite taille et poids plume

11 x8x3cm
< 250 gr.

34 canaux :

12 EEG en références commune
12 Entrées programmables bipolaire / commune
2 Entrées DC

2 Entrées dédiées respiration Inductive d!effort.

2 Entrées pression dont une différentielle Pneumotach.

Capteur position intégré.
Capteur Spo2 + Pulse (pour calcul PTT) + Battement

Cardiaque.

|
POSTE FIXE ou AMBULATOIRE : Possibilité dlutiliser

I'lenregistreur en mode station fixe ou bien en mode

ambulatoire et de le combiner avec une station EEG
BRAIN QUICK ou EMG MYOQUICK
Caractéristiques techniques:

I Niveau bruit< 0,1 pVrms @ 128 Hz

|16 bit Analog/Digital Conversion

| Echantillonnage interne 8192 KHz

| Echantillonnage de 512 to 128 Hz sur carte Flash
compact

Lecture du son des traces dans le programme

SystemPLUS

Affichage LCD interne permettant l'affichage de :

| Impedances

| Infos Patient

| Infos Enregistrement

| Signaux pour inspection visuelle breve

| Marqueur Patient

Stockage du signal sur carte flash autorisant une

autonomie de 48 heures sans chargement de batteries

Enregistrement de signaux directement sur un

ordinateur (Mode poste fixe) par :

I Micromed PCI Interface par Fibre Optic ou Cable

I Micromed NETWORK interface par réseau

| Connexion sans fil Bluetooth®

Transfert des signaux ambulatoires par lecteur de carte

sur port USB

Grand choix d!accessoires adaptés

Enregistrement Vidéo digitale synchronisée

Programme d!analyse du sommeil Rembrandt Analysis

Manager



MORPHEUS : nlest pas un simple enregistreur

ambulatoire

La nouvelle gamme MORPHEUS integre 25 ans d!expérience de la
société MICROMED dans le domaine de la Neurophysiologie et les
enregistrements longue durée.

Excellence en EEG et Polysomnographie: Les matériels de la
gamme SYSTEMPLUS Evolution utilisent les derniers processeurs
sous le systeme dl!exploitation Windows. Llenregistreur
MORPHEUS équipé de 34 entrées couvre llensembles des
applications Polysomnographie et EEG et Monitoring Vidéo
longue durée. En poste fixe ou bien en ambulatoire.

La combinaison avec un ordinateur portable notebook et d'une
caméra vidéo digitale permet de réaliser des enregistrements de
grande qualité avec une grande probabilité.

Quand le MORPHEUS est utilisé en poste fixe comme un
amplificateur standard, les données sont transmises a
l'lordinateur au travers d!un cable. Si le patient se déconnecte, le
systéme passe automatiquement en mode sans fil et est alimenté
par ses propres batteries internes, le tracé est enregistré en
permanence sans aucune perte.

Le MORPHEUS peut étre également utilisé en ambulatoire, il
permet des enregistrements longue durées jusqu!a 44 heures
avec seulement 2 pilesAA1,5V.

Ilintégre deux entrées spéciales pour les bandes inductives.
Un premier capteur de pression permet dlenregistrer la pression
nasale.

Un deuxieme capteur (différentiel) permet dlenregistrer le débit
(pneumotachographie) sans ajouter de boitier électronique
intermédiaire.

Un capteur de position est intégré dans le bottier.

Deux entrées continues permettent dlinterfacer et calibrer des
signaux externes ( Co2 , température, CPAP etc...)

Lloxymetre intégré (NONIN XPOD) permet d!utiliser un gamme
compléte de capteurs doigt, souple, & usage unique, pour adulte
jusqulau modele pédiatrique. Il fournit le signal d'onde de pouls
qui sera utilisé ensuite pour I'analyse PTT.

Il bénéficie de 24 entrées EEG dont 12 peuvent étre configurées
en bipolaire pour enregistrer les signaux de type EMG,
EOG,Ronflementetc...
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